              הוראות עבודה בספקטרופוטומטר Libra 6.
קבלת ספקטרום וחיפוש אחר אורך הגל בו הבליעה מקסימלית.
1. מדליקים את המכשיר. המכשיר מבצע דיאגנוסטיקה עצמית. אם הכל תקין יתקבלו שלושה סימני ˅ .
2. מסמנים   O.K על ידי לחיצה על F2.
3. שוב לוחצים על F2 על מנת לעבור למדידות – make a measurement.
4. לוחצים על F4 על מנת לבקש סריקה – scan.
5. מתקבלת מערכת צירים. יש לשים לב כי ציר הy מסומן בבליעה (Abs). לחיצה על F1 מאפשרת מעבר מבליעה להעברה ולהיפך.
6. מכניסים למקום המתאים במכשיר קיווטה (תא מדידה) המכילה תמיסת בלנק.
7. בכדי לאפס את בליעת הבלנק לוחצים על הלחצן הכחול (0Abs/100%T). במהלך המדידה מופיעים בתחתית הצג ריבועים מהבהבים. כעת המכשיר מוכן למדידת הדוגמה.
8.  הכניסו את הקיווטה ובה הדוגמה לתוך הספקטרופוטומטר. לחצו על הלחצן הירוק (RUN). במהלך המדידה יופיעו ריבועים מהבהבים בתחתית הצג. הספקטרום יופיע על הצג. 
9. על מנת "לטייל" על הספקטרום עם סמן יש להשתמש בחצים (ימינה ושמאלה). בחלק העליון של הצג יופיעו אורך הגל וערך הבליעה המתאים. כל תוכלו למצוא את אורך הגל בו הבליעה היא מקסימלית.
אם מעוניינים להגדיל אזור מסוים בגרף יש ללחוץ על F2 (מסגור האזור) ואחר כך על F1 (הגדלה).
10. בכל רגע ניתן לחזור אחורה על ידי לחיצה על הלחצן האדום.
מדידת בליעה באורך גל נתון.

1. מדליקים את המכשיר (כמובן שאם המכשיר כבר דולק יש לדלג על סעיף זה). המכשיר מבצע דיאגנוסטיקה עצמית. אם הכל תקין יתקבלו שלושה סימני ˅ .
2. מסמנים   O.K על ידי לחיצה על F2. (אם דילגתם על סעיף 1 יש לעבור למסך המתאים לשלב 3 על ידי לחיצה על הלחצן האדום)
3. שוב לוחצים על F2 על מנת לעבור למדידות – make a measurement.
4. לוחצים על F1 על מנת לבחור בכמה אורכי גל אנו מעוניינים.
5. לוחצים על F1 כדי לבקש לבחור אורך גל יחיד single-
6. לוחצים על F2 כדי לבחור את אורך הגל הרצוי לנו (set λ).
7. מופיע אורך הגל (מושחר). ניתן לשנות אותו בעזרת החצים (למעלה ולמטה). 
8. לאחר שמגיעים לאורך הגל הרצוי לוחצים על F2 כדי לאשר את אורך הגל הרשום (accept).
9. מכניסים למקום המתאים את הקיווטה ובה תמיסת הבלנק ולוחצים על הלחצן הכחול (0Abs/100%T). 
10. לוחצים על F3 לבקשת סריקה.
11. מכניסים קיווטה ובה הדוגמה המתאימה ולוחצים על הלחצן הירוק.
12. מתקבל ספקטרום ועליו סמן המצביע בדיוק על אורך הגל שנרשם בסעיף 6.
         בחלק העליון של הגרף נרשם אורך הגל וערך הבליעה.
עריכת קינטיקה.
לאחר הדלקת המכשיר יש ליצור שיטה שתכלול את אורך הגל בו מעוניינים לערוך מעקב קינטי, את משך המעקב ואת הפרשי הזמן בין המדידות.
1. לוחצים F2 –make a measurement .
2. לוחצים F3- select a method .
3. בעזרת החצים (למעלה ולמטה) בוחרים את מספר השיטה (אם השיטה כבר קיימת ואין צורך לשנות אותה הרי שלאחר שהיא נבחרה עוברים ישירות לסעיף 18).
4. לאחר שבחרנו את מספר השיטה( יכולה להיות שם שיטה או יכול להיות שם מקום ריק), לוחצים F1- new. שם השיטה מודגש
5. כדי לתת שם לשיטה לוחצים על F4 – Change name .
6. נתינת השם מתבצעת על ידי החצים. החצים למעלה ולמטה מאפשרים לעבור אחורה וקדימה באלף-בית. החצים ימין ושמאל מאפשרים לעבור מהאות הראשונה בשם לזו שאחריה.
7. לאחר שמסיימים לרשום את השם יש ללחוץ על F4 – Accept.
8. כעת מודגש אורך הגל. לוחצים על F4- change Wavelength . מגיעים לאורך הגל הרצוי בעזרת החצים (למעלה ולמטה). לאישור לוחצים על F4-Accept.
9. היחידות מודגשות.לוחצים על F4. יש לבחור את היחידות הדרושות על ידי החצים: אנו בוחרים ב mol/liter. לוחצים שוב על F4 לאישור.
10. Cal מודגש. לוחצים על F4- select calibration option. בעזרת החצים בוחרים פקטור.
11. יש לבחור פקטור. לוחצים על F4-  enter factor . בעזרת החצים בוחרים את ערך הפקטור . אנו בוחרים 1 . ( הפקטור נדרש כדי להעביר את הערך של היחסA/min ∆ לריכוזים.
12. לוחצים F4 לאישור.
13. לוחצים F4 – kinetics בעזרת החצים בוחרים Yes.
14. שוב לוחצים על F4 לאישור. זמן ההתחלה (start) מהבהב. 
15. לוחצים F4- בוחרים בזמן התחלה אפס דקות ואפס שניות.- בעזרת החצים. 
        ושוב F4 לאישור.
16. לוחצים F4- Enter time interval. בעזרת החצים מכוונים את הפרש הזמן 
        בין המדידות. הזמן המינימלי הוא 10 שניות. שוב לוחצים F4 לאישור.
17. לוחצים F4- enter end time. בעזרת החצים בוחרים מה משך המדידה- ז"א לאחר כמה זמן מתחילת המדידות יש להפסיק למדוד. הזמן המקסימלי הוא 59 דקות ו 59 שניות. מספר הקריאות המקסימלי הוא 20, ולכן הזמן המקסימלי לביצוע המעקב הקינטי הוא עשרים מדידות  כפול הפרש הזמן בין המדידות.
יש ללחוץ f4 לאישור.
18. יש ללחוץ  F1- Run method. 
19. מכניסים קיווטה עם תמיסת בלנק ולוחצים על הלחצן הכחול. במהלך 
        המדידה מהבהבות בתחתית הצג אותיות. 
20. מכניסים קיווטה ובתוכה הדוגמה הנמדדת ולוחצים על הלחצן הירוק.
         ערכי הבליעה יופיעו בטבלה במקביל לזמן המדידה . בסיום יופיע ערכו של 
         A/min ∆ . כמו כן יופיע קבוע הקורלציה והיחידות.
21. לוחצים F2 או F3 כדי לעלות ולרדת בטבלה. לוחצים על F1 כדי לראות את 
        הגרף בו מופיעה הבליעה כנגד הזמן. לוחצים על הלחצן האדום כל פעם
        שרוצים לחזור לשלב הקודם.

בעזרת סעיפים 9,10,11 תוכלו לקבל בסיום ההרצה את מהירות התגובה במולר לדקה.אולם מכיוון שאנו מעוניינים כי אתם תקחו את הערכים שבטבלה, ותהפכו את ערכי הבליעה בעצמכם לריכוזים ( בעזרת משוואת בר למבר) ואז תשרטטו גרף של ריכוז כנגד זמן ומתוכו תחשבו את מהירות התגובה הרי שאתם לא משתמשים בסעיפים אלה ולכן בקליברציה תבחרו פקטור הפקטור שתרשמו יהיה 1 

