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  הוראות הפעלה

מאזניים אנליטיים מטיפוס Mettler AB 166
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בדוק שהמאזניים מאוזנות על השולחן – הבועית נמצאת במרכז העיגול.

הדלקה וכיבוי של המכשיר

הדלקה: לחץ לחיצה קצרה על פס הבקרה.


   לאחר מספר שניות התצוגה תהיה: 0.000

כיבוי: הרם בקלילות את פס הבקרה (בעזרת אצבע מתחת לחזית המאזניים) התצוגה נעלמת.

להלן הוראות שקילה.

כיול זמן אינטגרציה ויציבות הדטקטור – 
כוונים אלה יבוצעו בעת הצורך אך ורק

ע"י המדריך. 

שקילה – 
קבול השקילה של המאזניים 0(162g בדיוק 0.001g. 



בכל מקום בתוך התחום הזה ניתן לשקול בדיוק של 0.0001g מסה 

שמשקלה 0(60g.

שקילה טרה

1. פתח אחת הדלתות הצדדיות.

2. הנח בזהירות על הכף את המיכל (כוסית, ארלנמאייר, כורית, נייר שקילה) שלתוכו ברצונך לשקול חומר מסויים.

3. סגור את הדלתות.

4. לחץ לחיצה קצרה על פס הבקרה; התצוגה משתנה ל- 0.0000 בצורה זו משקל המיכל מקוזז בשקילות הבאות לתוכו. עליך לקחת בחשבון שקבול השקילה של המאזניים העומד עתה לרשותך הינו 162g פחות משקל המיכל.

שים לב: התצוגה נותנת 4 ספרות לאחר הנקודה העשרונית – בתחום שנקרא 
Delta range שקיבולו עד 60g. אם החומר שתוסיף עובר את ה- 60g, תעלם הספרה הרביעית. ע"י לחיצה נוספת על פס הבקרה כדי להגיע שוב לטרה, יעמוד תחום 

ה- Delta range שוב לרשותך. 

שקילת חומר

1. פתח את הדלתות.

2. הוסף בזהירות חומר למיכל עד לקבלת המשקל הרצוי (בקירוב) – שים לב: שקילה מדוייקת אפשרית רק כשהדלתות סגורות.

3. סגור את הדלתות. כאשר הנקודה המוארת (בצד שמאל למטה של לוח התצוגה) נכבית, קרא את המשקל המדויק ורשום אותו במחברת.

4. פתח את הדלת והוצא את המיכל.

5. סגור את הדלת וכבה את המאזניים.

אזהרה: אל תבצע פעולות שאינן מוסברות בהוראות אלה. 
